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Straßenendausbau Häämkes Diik (BO 36)
Velen

Stadt Velen
Ausführung

P:\Velen-Ramsdorf\BO36\Lageplan-Häämkes Diik.dwg

Als Planhintergrund dient die ALK und die Topografische Aufnahme des Vermessungsbüros Felix Gesing,
Borken vom 01.07.2019

Blatt 1

Blatt 2

Blatt 3

Legende

gepl. Pflasterdecke (Parkplatz)

gepl. Pflasterdecke (Wohnwege)

gepl. Grünfläche

gepl. Baum

gepl. Leuchten

gepl. Straßenablauf, genaue Lage wird

im Zuge der Höhenplanung festgelegt

vorh. Leuchten

vorh. Straßenablauf, wird im Zuge

der Ausführung versetzt (Höhen- und/oder Lagemäßig)

gepl. Endausbauhöhe

vorh. Höhen

Bemerkung:

Die Absteckung der Höhen muss vor Bauausführung von der örtlichen

Bauüberwachung freigegeben werden.

Sollten hierbei Unstimmigkeiten bzw. größere Höhendifferenzen zu privaten

Pflasterungen auffallen, sind diese sofort der örtlichen Bauüberwachung / dem

Planungsbüro mitzuteilen, so dass gemeinsam überlegt werden kann, ob die Planung

der öffentlichen Straße angepasst werden soll oder ob aufwändigere

Anpassungsarbeiten auf den Privatgrundstücken ausgeführt werden sollen.

Im Bereich der Gärten darf der Randstein auch mehr als 3 cm zur OK Gehweg erstellt

werden. Die Höhen an den Grundstücksgrenzen beziehen sich auf die Pflasterflächen

und nicht auf den L-Stein.


